
                F1                             F3                          F4                       F9                            F1 
          601                       617                      647                 647                        687  kód 72 mm 
                                                      619                      649                 649                        689  kód 90 mm 

rozteče otvorů jsou 72 mm a 90 mm 
po dohodě můžeme dodat i jiné rozteče otvorů 

 

Štítek 601, 617, 619, 647, 649, 687 a 689 je vysoký 206 mm, 
nahoře široký 43 mm, dole široký 32 mm, síla štítku 7 mm. 
Osa otvoru pro kliku je 70 mm od horního okraje štítku. 
 

Štítek 602, 627, 629, 657, 659, 697 a 699 je vysoký 216 mm, 
nahoře široký 43 mm, dole široký 39 mm, síla štítku 7 mm. 
Osa otvoru pro kliku je 78 mm od horního okraje štítku. 
 

Na přání vám můžeme připravit i jiné rozteče pro klíč a vlož-
ku. 

    F4         F1         F2         F9        F3 
   602       627       657        657      697      kód 72 mm 
                                   629                659                        659      699      kód 90 mm 

            plast               F1                       F9                     F2                      F4     
průměr 50 mm, výška 8 mm 

           plast     F1       F2        F4 
průměr 45 mm, výška 8 mm 

rozety ke klikám na dveře 

   plast           F1         F9         F2        F4 
průměr 50 mm, výška 8 mm 

 F1       F1       F1      F2       F2       F2      F3       F3        F3   F4       F4      F4 
735  765    795   735   765   795  735   765     795   735   765  795 

rozměr 26x70 mm, výška 8 mm 

 
725 

 
 
 
 
 
 

755 
 
 
 
 
 
 

785 

 
 

717 
 
 
 
 
 
 

747 
 
 
 
 
 
 

777 

Pokud nechcete otevírat z obou stran, budete potřebo-
vat dvě samice: Pro 901 NEW STYLE použijete 2 ks 
čtyřhran P5 s destičkou. Pro 911 DALLAS a pro 985 
GABRY použijete čtyřhran FU 8x100 mm uprostřed 
kulatý nebo 2 ks čtyřhran P5 s destičkou. 
Pro otevírání jen z jedné strany použijete čtyřhran F11 
nebo čtyřhran P5 spolu se čtyřhranem F9. 

F1 982 GABRY (985 samice + 981 samec)    F2 985 

koule otevírá z obou stran 

F2 910 DALLAS (911 samice + 912 samec)    F4 911 

F4 900 NEW STYLE (901 samice + 902 samec) 

 F11 8x110      P5 8x25                  F9 8x70 
                                               M8 8x70 (8x110) 
                                         M12 8x70 (8x100, 8x110) 
                                                     FU 8x100 

štítky ke klikám na dveře 
F1 stříbrné, F2 šampaňské, F3 zlaté, F4 bronzové, F9 nerezové 
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         F4 120 GABRY                 F3 200 GIOVANE 

         F9 230 KANO                     F9 240 JANA 

          F9 250 LUNA                   F2 300 SYSTEM 

           F1 510 UNO                   F9 520 SATURN 

klika otevírá, koule neotevírá 
K otevírání můžete použít kteroukoliv samici kliky (koule). 
U popisu je v závorce uveden doporučený typ čtyřhranu. 

F4 970 ROUND 55 mm se závitem M12 (M12) 

F1 stříbrné, F2 šampaňské, F3 zlaté, F4 bronzové, F9 nerezové 

F1 920 DALLAS 63 mm            F1 980 GABRY 50 mm 
63 mm, závit M8 (M8)              se závitem M12 (M12) 

F1 930 

  F2 920 s rozetou 70 mm        F2 923          F4 923 

kličky na okna 
čtyřhran 6x6 mm, na přání 7x7 mm 

polohovací kliky na okna 
čtyřhran 7x7 mm 

      F3 333                F4 334                 F2 306 

          F1 107   F1 307H    F4 407   F2 307  F2 307H 

kliky na balkónové dveře 
dodáváme včetně čtyřhranu 8x8 mm 

F1 108                            F2 308 

koule jako madlo na dveře 

      F4 315           F2 305          F1 315           062 
Mechanismus 062 má rozvor 35-85 mm, hranol 7x7 mm, 
váleček pro rozvorový drát má vnitřní průměr 6,2 mm. 

klika i koule otevírá 
Použijte: klika samice + koule samec. 

Nebo obráceně: koule samice + klika samec. 


